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SPECYFIKACJA MONITORA WEWNĘTRZNEGO

10

11

11

12

12

7 8 9

10

Obsługuje 2 stacje zewnętrzne + 1 monitor wewnętrzny
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NIE

Dioda zasilania

Drzwi 1/2 LED

Wyświetlacz

Mikrofon

Podgląd obrazu drzwi1

Podgląd obrazu drzwi2

Kliknij „odblokuj”, aby odblokować blokadę 
połączoną ze stacją zewnętrzną podczas 
monitorowania lub interkomu.

Nazwa

Lampka kontrolna będzie zawsze świecić po 
włączeniu zasilania

Podczas monitorowania lub dzwonienia światło 
będzie zawsze włączone, światło drzwi 1 jest 
czerwone, światło drzwi 2 jest żółte.

Klawisz złożony: odbierz, rozłącz się
1. Kiedy dzwoni gość, kliknij ten przycisk, aby 
   odebrać i rozmawiać.

Opisy

Odblokować

Głośnik

Monitor drzwi 1

Monitor drzwi 2

Rozmowa
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Ustawienie

Regulacja głośności 
połączeń

Regulacja głośności 
dzwonka

1. W interfejsie podglądu kliknij „ustawienia”, aby 
    wywołać pozycję menu.
2. Kliknij "ustawienia" w menu, aby przełączyć 
    elementy menu
3. Po wybraniu elementu menu, pokrętłem 
    ustawień ustaw wartość.
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2.  Podczas monitorowania kliknij ten przycisk, aby 
    rozmawiać ze stacją bramową.
3. Podczas rozmowy kliknij ten przycisk, aby 
    zakończyć połączenie.

UWAGA DOTYCZĄCA INSTALACJI  

1. Blokada/urządzenie alarmowe/kamera nie wchodzi w skład zestawu, możesz 
    samodzielnie wybrać odpowiednie urządzenie.

2. Standardowo obsługa systemu wideodomofonów (N.O.) zamek, oznacza, że zamek 
    utrzymuje stan zamknięty w trybie czuwania i włączony styk bezprądowy; Po 
    naciśnięciu ikony odblokowania monitora, styk bezprądowy wyłączony.

3. Wbudowana opcja zasilania i zasilania zewnętrznego. Wbudowany typ zasilania 
    odpowiedni dla (AC100V-240V). 

4. Użyj i wybierz drut, zapoznaj się z poniższymi informacjami. (Rzeczywisty efekt i 
    jakość walcówki ma bardzo duży związek).

1).�4C zwykły nieekranowany i ekranowany tryb połączenia przewodowego:
 

(Wbudowany PowerType)

 

(Typ zewnętrznego zasilania)

 

2). Tryb połączenia 3C zwykły nieekranowany + kabel wideo (RG-59):

(Odległość ≤100 metrów)

Odległość ≤28 m (4*0,2 mm²); Odległość ≤50 m (4*0,3 mm²); 
Odległość≤80m (4*0,5mm²)

3).�Tryb połączenia kablem sieciowym CAT5: (niezalecane)
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(Unshielded network cable distance≤50 meters)

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIAG

2 stacje zewnętrzne + 1 monitor wewnętrzny
         

Master

Door1

Door

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

DC-IN

DOOR1

DOOR2

DC

AUDIO

AUDIO

GND

GND

DC12V

DC12V

VIDEO

VIDEO

External switching 
power supply
(AC100V-240V)

INSTRUKCJA FUNKCJI 

1. Zadzwoń
         
(1). Po kliknięciu przycisku wywołania stacji bramowej, monitor wewnętrzny i stacja 
      bramowa zadzwonią, a monitor wewnętrzny wyświetli obraz stacji bramowej.
         
Uwaga: Podczas procesu dzwonienia kliknij lewy i prawy przycisk lub regulator 
             głośności dzwonka, aby dostosować głośność dzwonka (konkretne operacje 
             zależą od konkretnego produktu). Z wyjątkiem modeli z elementami regulacji 
             głośności dzwonka w menu, modele te wymagają ustawienia głośności 
             dzwonka w menu po wywołaniu menu.
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2. Monitorowanie
         

(2). Kliknij klawisz odpowiedzi, aby rozmawiać między monitorem wewnętrznym a 
      stacją bramową.
         Uwaga: Po odebraniu połączenia możesz dostosować głośność połączenia, klikając 
              lewy i prawy przycisk lub wybierając pokrętło ustawień lub wybierając 
              regulator głośności połączenia. (Rzeczywista operacja ma pierwszeństwo w 
              naturze).

(5). Kliknij przycisk odblokowania stacji bramowej, aby odblokować blokadę stacji 
      bramowej.
         

(4). Kliknij przycisk odblokowania monitora wewnętrznego, aby odblokować blokadę 
      monitora wewnętrznego.
         

(6). Kliknij przycisk rozłączania, aby zakończyć połączenie i powrócić do trybu 
      gotowości.

W trybie czuwania kliknij przycisk monitorowania drzwi 1, aby przejrzeć obraz drzwi 1, 
kliknij przycisk monitorowania drzwi 2, aby przejrzeć obraz drzwi 2. Dwukrotne 
kliknięcie tego samego przycisku monitorowania spowoduje wyjście z monitorowania i 
powrót do trybu czuwania.

(3). Podczas połączenia lub rozmowy kliknij przycisk monitorowania, aby przełączyć 
      się na podgląd obrazu z innych kanałów.
         

Gdy kanałem monitorowania są drzwi 1 lub drzwi 2:
         
(1). Kliknij klawisz odpowiedzi, aby rozmawiać między stacją bramową a monitorem 
   wewnętrznym.

(3). Kliknij przycisk odblokowania stacji bramowej, aby odblokować blokadę stacji 
      bramowej.

(2). Kliknij przycisk odblokowania monitora wewnętrznego, aby odblokować blokadę 
   monitora wewnętrznego.

(4). Kliknij przycisk rozłączania, aby zakończyć połączenie i powrócić do trybu 
      gotowości.

Uwaga: w trakcie monitorowania klucz transferu jest nieprawidłowy

Regulacja kolorów, w tym jasność, kontrast, nasycenie.

W menu kliknij przycisk ustawień, aby przełączyć na jasność, kontrast, nasycenie, a 
następnie kliknij lewy i prawy przycisk lub wybierz kółko przewijania przycisku ustawień, 
aby dostosować wartość, a każde ustawienie parametru zostanie automatycznie 
zapisane po ustawieniu.

W trybie przeglądania kliknij przycisk ustawień, aby wejść do menu, rzeczywista 
operacja ma pierwszeństwo w naturze.

3. Instrukcja menu
         

3.1 Regulacja koloru

(1). opóźnienie odblokowania

W menu kliknij przycisk ustawień, aby przełączyć na „opóźnienie odblokowania”, a 
następnie kliknij lewy i prawy przycisk lub wybierz kółko przewijania przycisku ustawień, 
aby dostosować czas odblokowania. Po ustawieniu przejdź do następnej funkcji, czas 
odblokowania zostanie automatycznie zapisany.

5.2 Ustawienie czasu odblokowania
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(2). opóźnienie odblokowania bramy

W menu kliknij przycisk ustawień, aby przełączyć na funkcję głośności dzwonka, a 
następnie kliknij lewy i prawy przycisk lub użyj kółka przewijania przycisku ustawień, 
aby ustawić głośność. Po ustawieniu kliknij przycisk ustawień, aby przejść do następnej 
funkcji, głośność zostanie automatycznie zapisana.

Uwaga: W przypadku monitora wewnętrznego, który można zablokować, ale nie można 
              ustawić czasu odblokowania, czas odblokowania wynosi domyślnie 5 sekund.

W menu kliknij przycisk ustawień, aby przełączyć na „język”, a następnie kliknij lewy i 
prawy klawisz lub wybierz kółko przewijania przycisku ustawień, aby zmienić język. Po 
ustawieniu przejdź do następnej funkcji, język zostanie automatycznie zapisany.

W menu kliknij przycisk ustawień, aby przejść do „Trybu”, następnie kliknij lewy i prawy 
przycisk lub użyj kółka przewijania przycisku ustawień, aby ustawić monitor główny i 
podrzędny. Po ustawieniu kliknij ponownie przycisk ustawień, aby przejść do następnej 
funkcji, ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

IW menu kliknij przycisk ustawień, aby przełączyć na „opóźnienie odblokowania bramy”, 
a następnie kliknij lewy i prawy klawisz lub wybierz kółko przewijania przycisku ustawień, 
aby dostosować czas odblokowania. Po ustawieniu przejdź do następnej funkcji, czas 
odblokowania zostanie automatycznie zapisany.

5.3 Ustawienie języka

5.4 Tryb

5.5 Głośność dzwonka 

Ta funkcja wskazuje, czy gdy monitor wewnętrzny jest wyciszony, jednostka wewnętrzna 
wyświetla wideo, gdy stacja bramowa dzwoni. W menu kliknij przycisk ustawień, aby 
przełączyć na „wideo po wyciszeniu”, a następnie kliknij lewy i prawy przycisk lub obróć 
kółko przewijania przycisku ustawień, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik wyciszenia 
wideo. Po ustawieniu kliknij ponownie przycisk ustawień, aby przejść do następnej 
funkcji, a ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

Ta funkcja wskazuje, czy gdy monitor wewnętrzny jest wyciszony, jednostka wewnętrzna 
wyświetla wideo, gdy stacja bramowa dzwoni. W menu kliknij przycisk ustawień, aby 
przełączyć na „wideo po wyciszeniu”, a następnie kliknij lewy i prawy przycisk lub obróć 
kółko przewijania przycisku ustawień, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik wyciszenia 
wideo. Po ustawieniu kliknij ponownie przycisk ustawień, aby przejść do następnej 
funkcji, a ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

5.6 Wideo po wyciszeniu

5.7  Tryb DND

Ta funkcja wskazuje, czy blokada stacji bramowej lub blokada monitora wewnętrznego 
zostanie otwarta po krótkim kliknięciu przycisku odblokowania. Po ustawieniu jako
„monitor”, kliknij krótko przycisk odblokowania, aby otworzyć blokadę monitora 
wewnętrznego i kliknij długo przycisk odblokowania, aby otworzyć blokadę stacji 
bramowej; gdy jest ustawiony jako „panel”, kliknij krótko przycisk odblokowujący, aby 
otworzyć blokadę stacji bramowej, i kliknij długo przycisk odblokowujący, aby otworzyć 
blokadę monitora wewnętrznego.

5.8 Priorytet przekaźnika

Uwaga: Zamek monitora wewnętrznego można otworzyć w dowolnym interfejsie; 
Zamek bramofonu można otworzyć tylko przy podglądzie obrazu bramofonu.
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W menu kliknij przycisk ustawień, aby przełączyć na „priorytet przekaźnika”, a następnie 
kliknij lewy i prawy przycisk lub kółko przewijania przycisku ustawień, aby przełączyć 
priorytet przekaźnika „panel” lub „monitor”. Po ustawieniu kliknij przycisk ustawień, aby 
przejść do następnej funkcji, a ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

Typ

tryb interkomu

Moc

Wejście wideo CVBS

Tryb interkomu półdupleksowego

4,3-calowy, 7-calowy ekran TFTWyświetlacz

Prąd czuwania

Temperatura pracy

Rezolucja

Prąd roboczy

Instalacja

4.3"(480*272);  7"(800*480)

Maks. 100mA

Maks. 500mA

Typ zewnętrzny DC12V-15V, wbudowany typ 100V-240V

Ilość powierzchni

o o0 C~+50 C

SPECYFIKACJA 

ZAINSTALUJ MONITOR WEWNĘTRZNY

Prosimy o oddalenie się od urządzeń emitujących 
intensywne promieniowanie: Telewizor, DVR itp.

Nie demontować prywatnie, aby uniknąć prądu
zaszokować.

Nie upuszczaj, nie potrząsaj ani nie uderzaj 
urządzenia, ponieważ może to spowodować
uszkodzić elementy.

Wybierz najlepszą pozycję do instalacji, widok poziomy
wynosi 150 cm.

Notatka:

Trzymaj w odległości większej niż 30 cm z zasilaniem prądem zmiennym, aby 
uniknąć zakłóceń. Z dala od wody, pola magnetycznego i chemikaliów.

Proszę wyłączyć przed instalacją.

Jak zainstalować monitor wewnętrzny
Plastikowy stent kable
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(Optional)

AKCESORIA

Monitor wewnętrzny 1szt

4/6szt

4/6szt

Plastikowa kotwica 

Śruby

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Monitor wewnętrzny

1szt

1szt

Kilka (konkretna liczba zależy od rzeczywistego modelu)

Nawias-

Przewód 2/3/4 Pin

Instrukcja obsługi 

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------

-------------------------------------------------------------------

Jeśli monitor wewnętrzny ma wbudowany typ zasilania, nie będzie dostarczany z 
zewnętrznym zasilaniem.

1sztZasilanie zewnętrzne (opcjonalnie) -----------------------------------------------

Importer: Arsenal Video Sp. z o.o.

info@arsenalvideo.pl

tel: +48 573-581-109
www.arsenalvideo.pl





Oświadczenie

W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  lub  sporów  dotyczących  informacji  zawartych  w 
niniej szej  instrukcji,  można  za dzwonić  do  naszej  firmy  w  celu  wyjaśnienia.

Mogą istnieć pewne różnice między podanym tutaj opisem a rzeczywistymi urządzeniami, 
ponieważ nasze produkty są stale rozwijane i ulepszane. Przepraszamy, jeśli niniejsza 
instrukcja nie zawiera wszystkich najnowszych aktualizacji.

MC-0892-V1.0
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