
KARTA KATALOGOWA

Brelok RFID 125kHz Unique MIA EMB1 Black 100 szt.

Brelok zbliżeniowy 125kHz, сzarny

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

� Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne�

� Zadowalający zasięg i łatwośćodczytu�

� Proste połączenie z pękiem kluczy�

� Brak możliwości zmiany fabrycznego kodu�

� Niewielkie wymiaryi estetyczna obudowa�

� Z nadrukowanym numerem 10 cyfr.

Brelok  to praktyczne i uniwersalne akcesorium, które współpracuje z 
większością  oraz . Dzięki 

 jest chętnie wykorzystywany w różnorodnych aplikacjach, 

od domofonów po systemy zabezpieczeń.



Brelok jest zgodny z , który, mimo że uznawany za przestarzały, nadal cieszy 

się dużą popularnością i szerokim zastosowaniem. To niezawodne narzędzie do identyfikacji 
użytkowników  w systemach o .

RFID Unique 125 kHz
czytników domofonowych systemów kontroli dostępu kompatybilności 


ze standardem Unique 125 kHz

chipem EM 4100

podstawowym poziomie bezpieczeństwa

PARAMETRY

125kHz/10cm

ISO 15459

0 bitów

ABS

ok. 4 g

Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny

Zastosowany układ scalony kompatybilny z EM 4100

32 mm

4 mm

40
 m

m

64bity

-25 do 75 ºC

32x40x4 mm

100szt.

Zamieszczone opisy,informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Standardy

Numer seryjny

Dostępna do zaprogramowania pamięć nieulotna

Temperaturapracy pracy

Materiał obudowy

Wymiary

Waga

Opakowaniejednostkowe

Adres: 03-119, Warszawa, ul. Modlińska 190. 
Telefon: 783 619 907

Arsenal Video Sp. z o.o.

e-mail: info@arsenalvideo.pl
https://arsenalvideo.pl/


